
INOX (A.Q.S.)
TERMOACUMULADORES

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Boiler - 1 schimbatoare
750 la 3000 Litri

Principais Caraterísticas
• Cuva și schimbător de căldură din oțel inoxidabil AISI 316L;
• Izolare termică din spuma poliuretanica flexibila, conform DIN 1988-7, cu
100mm grosime cu conductivitate termică de 0,037W / m.ºC la 50 ° C
• Flanșă DN 400 gură de vizitare (opțional);
• Invelis extern flexibil din PVC;
• Temperatura max. de funcționare a schimbătorului de căldură: 95ºC;
• Presiune max. de funcționare a schimbătorului de căldură: 8bar.

Descrição do Produto
Încălzitoare de apă construite din otel inoxidabil AISI 316L, extrem de rezistent la coroziune de perforații, toate
sudurile efectuate de TIG eliminându-se astfel orice posibilitate de coroziune interstițială. 
Toate încălzitoare de apă pot include o rezistență electrică de sprijin cu termostat, regulament extern
Disponibil cu schimbător de căldură intern și capacități de 750 până la 3000 litri.

Modelos e Preços
Código Modelo

0201-0308 Stainless Steel Tank Vertical 750L 1 Heat Exchanger

0201-0309 Stainless Steel Tank Vertical 1000L 1 Heat Exchanger

0201-0310 * Stainless Steel Tank Vertical 1500L 1 Heat Exchanger

0201-0311 * Stainless Steel Tank Vertical 2000L 1 Heat Exchanger

0201-0312 * Stainless Steel Tank Vertical 2500L 1 Heat Exchanger

0201-0313 * Stainless Steel Tank Vertical 3000L 1 Heat Exchanger

*Sob encomenda especial

Dimensões


