TERMOACUMULADORES N!/Y

2N TI
INOX (A.Q.S_) Inspired by Comfort!

Boiler - solar (de la 150 la 300 litri)

Principais Carateristicas

Cuva si schimbator de caldura din otel inoxidabil AISI 316L;

Izolatie termica in spuma poliuretanica rigida injectata la densitate mare;
invelis extern din otel inoxidabil AISI 316L;

Descricao do Produto

in scopul de a creste calitatea, Zantia prezintd o noud gama de inclzitoare de apa solare din otel inoxidabil AISI 316L
produse cu echipamente de inalta tehnologie, in scopul de a asigura o calitate ridicata si rezistenta. Toate incalzitoare
de apa includ o rezistenta electrica de sprijin cu termostat de reglementare si termostat de siguranta. Disponibil cu un
schimbator de caldura intern si capacitati de 150, 200 si 300 de litri.

Modelos e Precos

Thermo-Siphon Water Heater Steel 150I Thermo-Siphon Water Heater Steel 300l

0208-0101 (Stainless Steel Casin 0208-0102 (Stainless Steel Casin
0208-0104 Ther.mo-Slphon Watgr Heater Steel 200l
(Stainless Steel Casin
Dimensoes
150L(1303) 200L(1228) 300L(1573)
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NOMINAL

CAPACITY ELECTRICAL HEAT EXCHANGER THERMAL
TECHNICAL DATA (LTS) SUPPORT (W) PRoAR) (MA?) INSULATION (MM)
Thermosyphon stainless steel 150L 1500 6 0,60 43
150L
Thermosyphon stainless steel 200L 2000 6 0.68 43
200L
Thermosyphon stainless steel 300L 2000 6 0.85 43

300L

Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%



