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Recuperador ATLANTIS 700 NEO

Aquecimento Central

Principais Carateristicas
¢ Classe Energética: A+

* EcoDesign 2022

* Rendimento: >80%

* Porta em Vidro Serigrafado

* Fornecido sem Aro (Opcional)
* Garantia 2 Anos

Descricao do Produto

Novo recuperador de calor a lenha para aquecimento central com dimensdes reduzidas, Porta em Vidro
Serigrafado e com uma poténcia térmica nominal de 20,8kW. Classe Energética A+ e ECODESIGN 2022, o0 que se
traduz num equipamento com alto rendimento e com baixos consumos energéticos. Fornecido sem Aro (Opcional).
Aros Disponiveis: Aro Integral de 3 lados (5cm) e Aro Integral de 4 lados (5cm).

Aros Especiais: Aro 4 Lados (10cm) e Aro 4 Lados Inox (5 ou 10cm) - Sob Consulta

Recomendacoes a Instalacao: Valvula Anti-Condensacao e Chaminé em Aco Inox AlSI 316L.

Modelos e Precos

0601-0231 Recuperador de Calor a Agua ATLANTIS 700 NEO

1705-2030 * Kit Aro Integral de 4 Lados p/ ATLANTIS 700 NEO (5cm)

*Sob encomenda especial

Dimensoes
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Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
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Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.
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Componentes
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ATLANTIS 700 NEO

Porta Vidro Serigrafado
Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia Térmica Nominal (kW) 20,8
Poténcia Agua (kW) 18,0
Poténcia Ar (kW) 2,80
Rendimento Util (%) 80,1
indice de eficiéncia energética (EEI) 107
Consumo Lenha (kg/h) 4,8a9,0
Volume Agua (Its) 68
Pressdo Méaxima (bar) 3
Ligacao Ida/Retorno 1"
Diametro da Chaminé (mm) 200
Peso (kg) 200
Garantia 2 Anos

Possiveis alteragdes sem aviso prévio.

Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.
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