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AR Inspired by Comfort!

Recuperador GENIUS NEO

Aquecimento Local - Dupla Face

Descricao do Produto

Recuperador de calor de lenha a ar, de dupla face e com Porta em Vidro
Serigrafado.

Com uma poténcia nominal de 12kW, ideal para a sua sala, tornando-a mais
eficiente e econdmica. Fornecido sem Aro (Opcional).

Aros Disponiveis:

- Aro Integral de 3 lados (5cm)

- Aro Integral de 4 lados (5cm)

- Aro Inferior para a Base

Aros Especiais: Aro 4 Lados (10cm) e Aro 4 Lados Inox (5 ou 10cm) - Sob
Consulta

Porta Vidro Serigrafado
Ventilacdo v

Tipo de Combustivel Lenha
Poténcia térmica nominal 12kw
Rendimento > 75%
Alimentacao 230V/50Hz
N¢ e Tipo de Ventiladores 2 (Axiais)
Poténcia Eléctrica 2x8,5W
Caudal Ventilacao 134 m3/h
Consumo Lenha 2,0 a 3,7 kg/h
Saida de Fumos 200mm
Volume Aquecido Maximo 353m3
Peso 130kg
Garantia 2 Anos

Modelos e Precos

0601-0186 Recuperador GENIUS NEO (Ar)

1705-0784 Kit Aro 3 Lados p/ Recuperador Genius Neo (5cm)
1705-0783 Kit Aro 4 Lados p/ Recuperador Genius Neo (5cm)
1705-0785 Aro Inferior p/ Recuperador Genius Neo (5¢m)
SPEC-0473 *

*Sob encomenda especial

Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%
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Componentes
Saida de fumos Saidas de ar quente
@ 200 canalizaveis

Arointegral de 4 lados
(Opcional, vendido separadamente)

Placas de
vermiculite
Fecho
da porta
Pente de
Registo entrada Ventilacdo seguranca y
de ar de combustao forcada

de cinza

Possiveis alteragdes sem aviso prévio.
WWW.ZANTIA.COM Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.




