
CONTROLO
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Cronotermostato digital s/ cables
Principais Caraterísticas
Emisor (vía radio):
• Alimentación con 2 pilas de 1,5 V
del tipo AAA (incluidas)
• Aislamiento de clase II / IP30
• Salida de contacto del inversor
de 2 A (máx.), 230 V
• Dimensiones: 135 x 81 x 22 mm
• Alcance de radio de 100 hasta
300 metros (indicativo)

• Con base de apoyo para
superficie plana (portátil), o con
posibilidad de fijación a la pared;
Receptor:
• Alimentación 230 V/50 Hz
(+/-10%)
• Aislamiento clase II / IP44
• Consumo: 0,5 VA
• 1 salida contacto seco, 5 A
(máx.)
• Dimensiones: LxAxP = 102 x 54
x 20 mm

Descrição do Produto
Cronotermostato digital semanal sin cables, para programación y control de la temperatura ambiente.
 

Modelos e Preços
Código Modelo

1901-0108 Cronotermostato Digital Semanal s/ Cables


