BOMBAS E CIRCULADORES N!/Y

- 2CMNTI
PRESSURIZACAO Inspired by Comfort!

Economy GPO 2-MVI

Principais Carateristicas

* Duas bombas MVI; * Base e suporte do Q.E. com

* Quadro eléctrico Pll de comando  tratamento anti-corrosivo;

e proteccao; * Apoios anti-vibrateis;

* Manga flexivel; * LigacOes hidraulicas e eléctricas
* Pressostatos (um por bomba); incluidas.

* Manémetro; » Temperatura do fluido: de 0°C a
* Valvulas de retencdo na +60°C;

compressao; * Classe de proteccao IP54;

* Vélvulas de seccionamento na * Classe de isolamento F;
compressao; * Reservatorio hidropneumatico

¢ Colector de compressao comum nao incluido.
em aco inoxidavel AISI 304;

Descricao do Produto
Central hidropneumatica dupla - bombas MVI.

Modelos e Precos

117-2969517 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 202/QC-60
117-2969518 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 203/QC-60
117-2969519 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 204/QC-60
117-2969520 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 205/QC-60
117-2969521 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 206/QC-60
117-2969522 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 207/QC-60
117-2969523 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 208/QC-60
117-2969525 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 210/QC-60 16B
117-2969524 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 212/QC-60 16B
117-2969529 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 402/QC-80
117-2969530 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 403/QC-80
117-2969531 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 404/QC-80
117-2969532 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 405/QC-80
117-2969533 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 406/QC-80
117-2969534 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 407/QC-80
117-2969535 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 408/QC-80
117-2969536 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 410/QC-80 16B
117-2969537 Central Wilo Economy GPO 2-MVI 412/QC-80 16B

Possiveis alteragdes sem aviso prévio. OLAO]
Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A. WWW.ZANTIA.COM |/
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes. [m] 2%



A BOMBAS E CIRCULADORES
—o & 1Tia

Inspired by Comfort! PRESSURIZACAO
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DADOS TECNICOS POTENCIA [KW] ALIMENTACAO [V]

MVI 202/QC 2x1"-2" 2x0,37

MVI 203/QC 2x1"-2" 2x0,55 400
MVI 204/QC 2x1"-2" 2x0,75 400
MVI 205/QC 2x1"-2" 2x0,75 400
MVI 206/QC 2x1"-2" 2x1,1 400
MVI 207/QC 2x1"-2" 2x1,1 400
MVI 208/QC 2x1"-2" 2x15 400

Possiveis alteragdes sem aviso prévio.

WWW.ZANTIA.COM Precos recomendados de venda ao publico. Os precos indicados nao incluem i.V.A.
Esta ficha técnica ndo dispensa a consulta do manual de instrugdes.




