
PRESSURIZAÇÃO
BOMBAS E CIRCULADORES

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Economy MHI
Principais Caraterísticas
• Caudal máximo: 25 m³/h;
• Altura manométrica máxima: 68
metros;
• Todos os componentes em
contacto com o líquido em aço AISI
304;
• Pressão máxima de entrada: 6
bar;

• Pressão máxima de serviço: 10
bar;
• Temperatura do fluido: -15ºC a
+110ºC;
• Classe de protecção: IP54;
• Classe de isolamento F.

Descrição do Produto
Bomba horizontal centrífuga multi-celular não auto-ferrante.
Aplicações: abastecimento de água e pressurização hídrica, comércio e indústria, sistemas de lavagem, irrigação
superficial, aproveitamento de águas pluviais, circuitos de água de arrefecimento e água fria.

Modelos e Preços
Código Modelo

117-4024282 Bomba Wilo Economy MHI 202-1 Monofasica

117-4024289 BOMBA WILO ECONOMY MHI 205-1 TRIFASICA

117-4024290 Bomba Wilo Economy MHI 206-1 Monofasica

117-4024296 Bomba Wilo Economy MHI 404-1 Monofasica

117-4024298 Bomba Wilo Economy MHI 405-1 Monofasica

117-4148906 Bomba Wilo Economy MHI 205 Trifasica

117-4148926 Bomba Wilo Economy MHI 206 Trifasica

117-4149007 Bomba Wilo Economy MHI 405 Trifasica

117-4149027 Bomba Wilo Economy MHI 406-1 Trifasica

117-4149088 Bomba Wilo Economy MHI 804 Trifasica

117-4149100 Bomba Wilo Economy MHI 805N-1 Trifasica

117-4149117 Bomba Wilo Economy MHI 1603 Trifasica

117-4149123 Bomba Wilo Economy MHI 1604N-1 Trifasica

CURVA DA BOMBA


