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Medana CH1-LC
Principais Caraterísticas
• Alta eficiência graças à elevada potência hidráulica melhorada;
• Alta fiabilidade em termos de robustez e baixos níveis de ruído graças ao
anel fendido e à lanterna resistente à corrosão com revestimento catódico
eletro-submersível;
• Ligação de rede 1~230 V (± 10 %), 50 Hz e 3~230 V-400 V (±10 %);
• Temperatura dos líquidos de -20 a +90 °C;
• Pressão máx. de funcionamento 10 bar;
• Pressão de alimentação máx. 6 bar;
• Tipo de proteção: IP55.

Descrição do Produto
A Wilo-Medana CH1-LC oferece com o seu corpo robusto uma alta fiabilidade e, com os seus componentes resistentes
à corrosão também em temperaturas ambiente de até 50°C, um vasto campo de aplicação para a integração em
sistemas maiores. A bomba multicelular com aspiração normal atinge assim a capacidade hidráulica máxima.

Modelos e Preços
Código Modelo

117-4231433 Medana CH1-L.C. 603-5/E/A/10T

117-4231434 Medana CH1-L.C. 605-5/E/A/10T

117-4231435 Medana CH1-L.C. 1002-5/E/A/10T

117-4231438 Medana CH1-L.C. 1003-5/E/E/10T

117-4231439 Medana CH1-L.C. 1004-5/E/E/10T

117-4233378 Medana CH1-L.C. 603-5/E/E/10T

117-4233379 Medana CH1-L.C. 604-5/E/A/10T

117-4233380 Medana CH1-L.C. 604-5/E/E/10T

117-4233381 Medana CH1-L.C. 605-5/E/E/10T

117-4233382 Medana CH1-L.C. 606-5/E/E/10T

117-4233383 Medana CH1-L.C. 1002-5/E/E/10T

117-4233384 Medana CH1-L.C. 1003-5/E/A/10T

117-4233385 Medana CH1-L.C. 1005-5/E/E/10T

117-4250396 Medana CH1-L.C. 606-5/E/E/10T/M111

117-42333356 Medana CH1-L.C. 202-5/E/A/10T

117-4233356 Medana CH1-L.C. 202-5/E/A/10T

117-4233357 Medana CH1-L.C. 202-5/E/E/10T

117-4233358 Medana CH1-L.C. 203-5/E/A/10T

117-4233359 Medana CH1-L.C. 203-5/E/E/10T

117-4233360 Medana CH1-L.C. 204-5/E/A/10T

117-4233361 Medana CH1-L.C. 204-5/E/E/10T

Código Modelo

117-4233362 Medana CH1-L.C. 205-5/E/A/10T

117-4233363 Medana CH1-L.C. 205-5/E/E/10T

117-4233364 Medana CH1-L.C. 206-5/E/A/10T

117-4233365 Medana CH1-L.C. 206-5/E/E/10T

117-42231436 Medana CH1-L.C. 403-5/E/E/10T

117-4231432 Medana CH1-L.C. 404-5/E/A/10T

117-4231437 Medana CH1-L.C. 602-5/E/E/10T

117-4233366 Medana CH1-L.C. 207-5/E/A/10T

117-4233367 Medana CH1-L.C. 207-5/E/E/10T

117-4233368 Medana CH1-L.C. 402-5/E/A/10T

117-4233369 Medana CH1-L.C. 402-5/E/E/10T

117-4233370 Medana CH1-L.C. 403-5/E/A/10T

117-4233371 Medana CH1-L.C. 404-5/E/E/10T

117-4233372 Medana CH1-L.C. 405-5/E/A/10T

117-4233373 Medana CH1-L.C. 405-5/E/E/10T

117-4233374 Medana CH1-L.C. 406-5/E/A/10T

117-4233375 Medana CH1-L.C. 406-5/E/E/10T

117-4233376 Medana CH1-L.C. 407-5/E/E/10T

117-4233377 Medana CH1-L.C. 602-5/E/A/10T

117-4250394 Medana CH1-L.C. 206-5/E/E/10T/M111

117-4231490 Medana CH1-L.604-1/ E/A/10T
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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.


