
AQUECIMENTO E GÁS
TESTO

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Testo 512
Medição de pressão diferencial

Principais Caraterísticas
• Meio de medição: todos os gases
não agressivos
• Unidades selecionáveis: hPa, Pa,
mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, kPa,
psi, m / s, fpm
• Tipo de bateria: bateria
quadrada de 9V, 6F22
• Autonomia: 120 h
• Tipo de tela: LCD

• Medidas da tela: 2 linhas
• Temperatura de
armazenamento: -10 a +70 ºC
• Peso: 300g
• Medidas: 202 x 57 x 42 mm
• Temperatura de operação: 0 a
+60 ºC

Descrição do Produto
O Testo 512 é um manômetro, medidor de pressão diferencial em diferentes faixas de pressão, entre 0 e 2000 hPa.
São instrumentos para uso industrial, desde o controle de instalações de ar condicionado até dutos de ventilação, com
a presença de filtros.

Modelos e Preços
Código Modelo

116-0560-5129 Manómetro Testo 512

Todos os modelos sob encomenda especial.


