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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Testo 915i
Termómetro com sonda de ar e operação em smartphone

Principais Caraterísticas
Sonda de imersão/penetração robusta e de rápida resposta (TP do tipo
K, classe 1), gama de medição de -50 a +400 °C, aplicação: Medição
de temperatura em líquidos, pastas e meios semi-sólidos
Sonda de superfície de rápida resposta (TP do tipo K, classe 1) com tira
de termopar suspensa, gama de medição de -50 a +350 °C, aplicação:
Medição de temperatura em superfícies planas e não planas, por
exemplo, também para medições em tubagens
Sonda de temperatura do ar robusta e de rápida resposta (TP do tipo K,
classe 1), gama de medição de -50 a +400 °C, aplicação: Medição da
temperatura ambiente bem como temperaturas em condutas e em
saídas de ar
Elevada exatidão de medição de até ±1,0 °C graças à calibração do
sistema ex-works
Para medições rápidas e sem fio da temperatura
Inovador mecanismo de bloqueio na pega para fixação fácil e segura
das sondas de medição Testo de plug-in
Versátil em todas as aplicações relevantes em termos de temperatura:
Compatível com todas as sondas de termopar Testo e do tipo K padrão
testo Smart App: Visualização de leituras, apresentação gráfica clara
das curvas de temperatura, criação de documentação no local e envio
como ficheiro PDF ou CSV
Ligação automática via Bluetooth a smartphones, tablets ou
instrumentos de medição Testo compatíveis
Bluetooth com um alcance de até 100 m
Caixa robusta e portátil
testo Smart Case Caixa para armazenamento seguro e transporte
conveniente de termómetro e sondas
Graças à sua qualidade comprovada e grande durabilidade, pode
confiar na sua sonda de temperatura Testo em todas as condições

Descrição do Produto
O kit de temperatura testo 915i com sonda de temperatura permitir-lhe-á efetuar as suas medições de temperatura
com maior rapidez, flexibilidade e facilidade: Inclui um termómetro sem fio testo 915i, uma sonda de ar, uma sonda
de imersão/penetração e uma sonda de superfície (todas TP do tipo K, classe 1). A pega é compatível com todas as
sondas de termopar do tipo K padrão - tornando-a versátil. Graças ao Bluetooth e à testo Smart App, a operação,
avaliação e documentação podem ser realizadas com excecional facilidade e flexibilidade.

Modelos e Preços
Código Modelo

116-0563-5915 Kit Temperatura TESTO 915i

Todos os modelos sob encomenda especial.


