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Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Testo 440
Medidor para ar condicionado

Principais Caraterísticas
• Intuitivo: Menus de medição claramente estruturados para o caudal
volumétrico, o grau de turbulência, a potência frigorifica/de aquecimento, a
indicação de aparecimento de bolor e a medição a longo prazo, como por
exemplo CO2
• Sem fios: Sondas por Bluetooth® para mais comodidade na medição e
menos confusão de cabos na maleta (solicitar as sondas separadamente)
• Claro: Ecrã gráfico grande com indicação paralela de três parâmetros de
medição
• Fiável e segura: Memória interna e porta USB para exportação de dados

Descrição do Produto
Medição precisa e fiável de todos os parâmetros de ar condicionado com apenas um analisador. Ajuste de instalações
de ar condicionado e ventilação, a supervisão da qualidade do ar ou as medições do nível de conforto. Com o medidor
para ar condicionado testo 440 é possível medir e guardar todos os parâmetros relacionados com o ar condicionado
em combinação com sondas de alta qualidade (solicitar as sondas separadamente). É possível ligar simultaneamente
até 3 sondas: uma sonda por Bluetooth, uma sonda com cabo e uma sonda de temperatura com termopar do tipo K.
Deteção automática de sondas e menus de medição claramente estruturados asseguram um manuseamento fácil e
facilitam o trabalho diário.

Modelos e Preços
Código Modelo

Todos os modelos sob encomenda especial.

Componentes


