
CONTROLO DE TEMPERATURA
MECANISMOS - EFAPEL

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Termostato com IR
Principais Caraterísticas
• Alimentação: 230V~ • 50Hz. • Poder de corte: 16A. • Contacto livre de
potencial. • Consumo: < 1W. • Temperatura de funcionamento: -10ºC a
+45ºC. • Amplitude das leituras de temperatura: -9ºC a 35ºC. • Otimizado
para piso radiante elétrico. • Possibilidade de ligação de Sonda de Piso, com
deteção automática da mesma. • Temperaturas programáveis: máxima,
mínima, anti gelo e sonda de piso.

Descrição do Produto
Permite controlar o sistema de aquecimento ou arrefecimento em função da temperatura pretendida. Possibilidade de
comando à distância com Emissor IR para Termostato ou Emissor IR Multifunções. Possibilidade de ligação de Sonda
de Piso com deteção automática da mesma. TIMER de 15 a 90 minutos (em intervalos de 15 minutos).

Modelos e Preços
Código Modelo

E01-21233

Todos os modelos sob encomenda especial.


