
ESGOTO 

Colector solar ZHS Neo 

Termoacumulador 

Estrutura telhado ou terraço 

Válvula seg. 6 bar 
Válvula retenção ¾” 
TÊ ¾” M/F 

Válvula segurança solar 3 bar 

Válvula misturadora ¾” 

Tampão latão ¾” M 

Tampão latão ½” F 

Junta solar ¾” 

Roto teflon fita 260ºC 

Glicol concentrado 5L 

ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

Depósito:
Termossifão DUAL 160L / 200L

Colector Solar:
ZHS 250 NEO (1x)



ESGOTO 

Colector solar ZHS Neo 

Termoacumulador 

Estrutura telhado ou terraço 

Válvula seg. 6 bar 
Válvula retenção ¾” 
TÊ ¾” M/F 

Válvula segurança solar 3 bar 

Válvula misturadora ¾” 

Prolongador inox 3/4” MM 

Tampão latão ¾” M 

Tampão latão ½” F 

Junta solar ¾” 

Roto teflon fita 260ºC 

Glicol concentrado 5L 

ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO

Depósito:
Termossifão DUAL 300L

Colector Solar: 
ZHS 200 NEO (2x)
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