
ACESSÓRIOS
DEPÓSITOS E FOSSAS

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Indicador de nível (sem fios)
Principais Caraterísticas
• Display de 10 níveis gráficos de visualização (10 % por barra) com
indicação de pré-reserva aos 20 % e indicação de alarme de reserva aos 10 %
(led vermelho).
• Distância máxima de comunicação de 200mts, em campo aberto, em
condições óptimas.
• Alimentação eléctrica do Receptor de 230V/50Hz e o Emissor com bateria
de lítio de 3V (duração estimada de 5 anos).
• Medidas de montagem: 2", 1" 1/2 e 1" 1/4
NOTA: não recomendado para instalações de depósitos soterrados.

Descrição do Produto
Indicador de nível, sem fios, com comunicação via rádio (wireless). Equipamento universal, disponível para depósitos
de gasóleo ou depósitos de água, com altura compreendida entre 0,5 m e 2,90 m.
O transmissor está localizado na parte superior do depósito e, mediante ultra-sons, mede a cada hora o nível do
líquido existente no depósito. De seguida, transmite a informação ao receptor, que está ligado numa tomada de
energia eléctrica 230 V~50Hz, situado num local estratégico dentro de casa.
Quando o nível do líquido do depósito se encontra abaixo dos 20 %, o receptor mostra no display LCD a representação
de uma mangueira de abastecimento de combustível. Se o nível do líquido no depósito passar abaixo de 10 %, acende
um led vermelho no receptor;
O modelo "Tube" faz as medidas através de um tubo PVC32 (não incluído), de modo a evitar os possíveis erros de
medida provocados pelo reflexo do sinal em obstáculos/paredes dentro do depósito;

Modelos e Preços
Código Modelo

1709-0120 Indicador de Nivel (Sem Fios) "TUBE"

Todos os modelos sob encomenda especial.


