
NATURAL
CALDEIRAS A LENHA

1
Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

Chaudière BELFAST NEO
Flamme naturelle

Principais Caraterísticas
• Corps en acier
• 3 voies pour passage de fumée
• Tirage naturel
• Chambre à conbustion d'hautes températures
• Installation, utilisation et maintenance facile
• Dimensions réduites
• Inclus : régulateur automatique pour tirage

Descrição do Produto
La nouvelle chaudière à bois BELFAST NEO est fabriquée en acier, elle posséde 3 voies horizontales pour le passage
de la fumée. Conçue pour la production d'eau chaude. 
Recommandations pour installation: Vanne anti-condensation et cheminée en acier inox AISI 316L

Modelos e Preços
Código Modelo

0103-0242 Chaudière à bois Belfast Neo 35

DONNÉES TECHNIQUES UNITÉ BELFAST NEO 35

Puissance Nominale kW 35

Rendement % > 75

Température Max. Fonctionnement ºC 95

Température de Fumées ºC 250

Volume d'eau lts 100

Pression Max. bar 3

Taille Max. bois mm 490

Poids net kg 295

Dépression Mín. Cheminée Pa 19

DIMENSIONS

Largeur (L) mm 595

Hauteur (H) mm 1196

Longueur (L1) mm 736

Longueur (L2) mm 844

Sortie de fumées mm 180

Chambre à combustion (CxLxH) mm 490 x 420 x 430

CONNEXIONS HYDRAULIQUES

Aller / Retour " 1 1/4"

Régulateur de tirage " 3/4"


